WKLADY KOMINKOWE BRUNNER

Architektur 38/86
Drzwi unoszone (easy lift)

Stan: 09.02.2015
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Rysunki wymiarowe | Architektur 38/86 Drzwi unoszone (easy lift)
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Rysunki potrzebne do planowania mozna znalez¢ w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de

Ramy / warianty frontéw sg oznaczone kolorami.



Rysunki wymiarowe | Architektur 38/86 Drzwi unoszone (easy lift)
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Rysunki potrzebne do planowania mozna znalez¢ w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de
Ramy / warianty frontéw sg oznaczone kolorami.



Rysunki wymiarowe | Architektur 38/86 Drzwi unoszone (easy lift)
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Rysunki potrzebne do planowania mozna znalez¢ w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie www.brunner.de
Ramy / warianty frontéw sg oznaczone kolorami.



Planowanie i montaz

Architektur 38/86
Atest wedtug EN 13229 W EN 13229 WA  EN 13229 W
Wartosci zmierzone w trybie (obcigzenie) Moc znamionowa tryb akumulacyjny otwarta szyba
Do kazdego fachowego rodzaju zabudowy OK OK
Dane dotyczace sprawnosci
Znamionowa moc cieplna kW 10 - -
Zuzycie opatu kg/h 3,1 53 3,1
Moc grzewcza paleniska kW 13,5 22 13,5
Masa przeptywu spalin gls 11 20 75
Temperatura na kro¢cu (przed podtgczeniem) °C - 375 -
Temperatura spalin za
sklepieniem stalowym °C 240 - 135
1 x zeliwnym radiatorem (GNF 10) °C - 180 -
krazkami akumulacyjnymi (MAS) 1) °C - - -
2 m wolnostojgcg masg akumulacyjng  2) °C - 180 -
1,4 m Kamienie kumulujace ciepto (MSS) 2) °C - 180 -
kottem °C - - -
Wymagane cisnienie ttoczenia Pa 12 15 6
Pobér powietrza do spalania m3h 30 45 200
Przylacze powietrza do spalania & mm 125 125 -
Bilans energii cieplnej
Wkiad grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 30/30 30/30 -/-
Promieniowanie przez szybe (pojedyncza / podwdjna) % 40/ - 40/ - -/-
Kociot % - - -

Przekroje kratek wentylacyjnych

Doptyw powietrza cm? 700/100/500 700/100 /500 -
Obieg powietrza cm? 700/100/500 700/100/500 -
Minimalna powierzchnia obudowy w konstr. zamknietej

Powierzchnia oddajaca ciepto m? 5,0 5,0 -

Odstepy dla komory pieca bez / z ptaszczem konwekcyjnym

do termoizolacja cm 8/3 8/3 8/3
do podtogi w miejscu ustawienia cm - - -
Izolacja cieplna bez / z 3) kratkami wentylacyjnymi

Sciana przylegajgca cm 16/12 16/12 16/12
Sciana przylegajgca; palenisko z ptaszczem konwekcyjnym éim 6+3/3+3 6+3/3+3 6+3/3+3
Podioga cm 0 0 0
Strop cm 28 /20 28 /20 28 /20
Izolacja cieplna wokot drzwiczek przelotowych cm - - -
Grubo$c¢ przedmurdwki dla $cian wymagajgcych ochrony  cm 10 10 10
Ciezar

Wkiad grzewczy + komora spalania kg 180 + 65

spetnia wymég wartosci dopuszczalne dla

Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegii 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Zalecana klapa do regulacji ciagu

2) Wartos$¢ orientacyjna, wymagane obliczenie

3) Wartosci przy podanych przekrojach; $ciany pieca oddajgce ciepto
4) zizolacjg cieplng z wentylacji (patrz instrukcja montazu)

5) dla wktadu grzewczego / rury gazu grzewczego / metalowego radiatora
Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 -18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49/(0)87 21 /7 71-0
Telefax: +49/ (0)87 21 /7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

Produkty firmy BRUNNER sg oferowane i sprzedawane wytgcznie poprzez sie¢ zaktadéw zdunskich.
Zastrzega sie mozliwo$¢ pomytek, jak rowniez zmian technicznych i asortymentowych.  (02/15)
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