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Dokumentacja techniczna

1. Opis produktu
Centrala wentylacyjna AirPack 600 (oraz AirPack 600V) przeznaczone sg do realizacji zrownowazonej wentylacji mechanicznej w
budynkach mieszkalnych. Urzadzenie umozliwia odzysk ciepta z powietrza usuwanego z budynku ze sprawnoscig przekraczajacg 90% oraz

jest wyposazone w energooszczedne wentylatory z ptynna regulacja wydajnos$ci zapewniajgce niskie zuzycie energii elektrycznej oraz cicha
prace.

Podzespoty wchodzace w sktad urzadzenia:

- przeciwpradowy wymiennik ciepta

- wentylator nawiewny

- wentylator wywiewny

- filtr powietrza zewnetrznego

- filtr powietrza wewnetrznego

- przepustnica obej$cia wymiennika z sitownikiem

- system zapobiegajacy zamrozeniu kondensatu w wymienniku ciepta
- uktad sterowania

- nagrzewnica elektryczna systemu przeciwzamrozeniowego

Urzadzenie umozliwia:
. statg wymiane powietrza w budynku,
. minimalng wymiane powietrza wymagana ze wzgledéw higienicznych,
. uzyskanie oszczednosci energii dzieki wysokiej sprawnosci odzysku ciepta,
. osiagniecie wysokiego standardu higienicznego dzieki dostarczaniu do pomieszczerh $wiezego powietrza oraz usuwaniu
zanieczyszczer w tym wilgoci i tym samym zapobieganiu rozwojowi plesni i grzybéw w budynku.

Nazwa oraz numer seryjny znajduja sie na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie urzadzenia.

2. Tabliczka znamionowa

Zasilanie 230V / ~50 Hz
THESSLA GREEN T e
max 550 m¥h
Dp max 200 Pa
AirPack 600 Tmin 5L
; T max 45°C
S/NI XXXXXXXXXXXX i 88 kg

C € E F_|E| =] 06.2014 Filtry G4 296 x 341 x 50 mm - 2 szt.
mp= 1P 40 www . THESSLAGREEN. com
3. Recycling i utylizacja odpadow

Nie nalezy umieszczaé zuzytego sprzetu tgcznie z innymi odpadami.
Urzadzenie oraz osprzet nalezy poddac¢ recyklingowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, poprzez dostarczenie go

do zaktadu przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego lub punktu zbiérki zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.
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4. Rysunek zestawieniowy - AirPack600V
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6. Dane techniczne
Strumien powietrza

Dokumentacja techniczna

600 m¥h (przy 200 Pa)

Sprawnos$¢ odzysku ciepta do 96%

Cisnienie akustyczne w odlegtosci 1 m 44 dB(A)

Wymiennik ciepta przeciwpradowy tworzywo sztuczne (RecAir)
Wentylatory EC (RadiCal)

Bypass automatyczny

System przeciwzamrozeniowy FPX - sterowany elektronicznie
Filtry G4

Zasilanie 230V (AC), 50 Hz
Maksymalna moc pobierana przez wentylatory 340 W

Moc nagrzewnicy systemu przeciwzamrozeniowego 0-2000 W (ptynna regulacja)
Srednica kréécéw przytaczeniowych 250 mm

Srednica krééca kondensatu 32 mm

Masa 88 kg

Temperatura otoczenia +5°C ++45°C

Wilgotnos$¢ wzgledna w otoczeniu

7. Charakterystyki

zapewni¢ na poziomie nie powodujgcym kondensacji pary
wodnej na powierzchni obudowy
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8. Tabela hatasu

P0OZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ CENTRALI AirPack 600V [dB]
290m*h (77Pa) 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000Hz  LwA[dB(A)]
KANAL NAWIEWNY 58 53 58 54 49 45 41 59
KANAL WYWIEWNY 51 43 50 43 39 34 23 50
OBUDOWA 47 36 41 34 25 22 21 41
410m*/h (119Pa) 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA [dB(A)]
KANAE NAWIEWNY 64 59 64 59 54 50 47 65
KANAEL WYWIEWNY 57 48 56 48 44 39 29 55
OBUDOWA 53 40 47 39 30 27 27 46
530m°/h (200Pa) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA [dB(A)]
KANAL NAWIEWNY 70 64 69 70 65 60 56 52 70
KANAL WYWIEWNY 63 53 60 62 54 50 45 34 61
OBUDOWA 59 45 53 53 45 36 33 32 52

THESSLA GREEN Sp. z o.0.
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9. Schemat funkcjonalnosci uktadu sterowania
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DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

THESSLA GREEN Sp. z o.0.
ul. lgotomska 10

31-983 Krakéw

T:12 3977605

F:12 3764918

E: biuro@thesslagreen.com

NIP: 678-314-71-35

Firma Thessla Green Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze typoszereg produktow AirPack spetnia podstawowe wymagania dyrektyw

oraz norm:
Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie sprzetu elektrycznego 2006/95/WE

przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia

Dyrektywa w sprawie bezpieczeristwa maszyn 2006/42/WE

PN-EN ISO 12100-1:2012
PN-EN ISO 12100-2:2012
PN-EN 60204-1:2010

PN-EN 1886:2008
C€

Zgodnie z postawieniami dyrektyw, produkt ten zostat oznakowany symbolem

Krakéw, 20.05.2014 Prezeg Thessla Green Sp. z 0.0.

% @Ww

Marek Prymon
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